
Ablageboden für Schwerlastwerkbank |
900 mm | 1500

Artikelnummer 09-AB-SLW-1500-900

Länge 850mm

Breite 1470mm

Höhe 40mm

Beschreibung
Buche-Massiv-Ablageboden.
Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Flächenlast
max. 250 kg.
Zur Montage an eine Schwerlastwerkbank der Abmessung Breite 1500 x Tiefe 900 mm, nicht zur Nachrüstung geeignet.
Hinweis: Die Ablageböden werden werksseitig zwischen den Gestellfußpaaren eingebaut und liegen auf den Tiefenverstrebungen
der Gestellfüße (unten) sowie den Querstreben vorne und hinten (unten) auf; in den Ecken wird der Ablageboden ausgeklinkt.
Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern mit Höhe 620 mm: Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer
Werkbank aus. Der Boden wird werksseitig gekürzt, damit der Boden an die Seitenwand des Unterbau-Containers läuft.

Eigenschaften
Breite 1470 mm

Plattenart Buche-Massiv Arbeitsplatte

Tiefe 850 mm

Höhe 40 mm

Plattenstärke 40 mm

Flächenlast stationär 250 kg
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