
Werktisch Modell 900-3 | 1250 | Linoleum
Platte | Stahlblech (320 mm)

Artikelnummer 03-900-3-L25-12.12

Länge 800mm

Breite 1250mm

Höhe 825mm

Beschreibung
Linoleum-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
Oberseite mit einem 2,0 mm starken, weichen und hellgrau marmoriertem Universal/Linoleum-Belag. Antistatisch, fungizid,
bakteriostatisch, spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette,
Lösungsmittel und Chemikalien. Empfindlich gegenüber Alkalien mit einem pH-Wert über 9 (z.B. Seife, Ammoniak). Belag schwer
entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309 / EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit
Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
Systemunterbau, B1245 x T750 x H800 mm.
4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).
Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben
unter der Arbeitsplatte (vorne, mitte, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 320 mm, hinten bündig miTSystemunterbau,
Fachhöhe 620 mm).

Eigenschaften
Flächenlast stationär 500 kg

Plattenstärke 25 mm

Breite 1250 mm

Plattenart Universal-/Linoleum-Belag Arbeitsplatte

Tiefe 800 mm

Höhe 825 mm
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